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ВВЕДЕНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ПОНИМАНИЕ

Ядовитые газы

Пожар

Вращающиеся части

Отдача

Взрыв

Защита глаз

Поражение электротоком

Руководство пользователя

Горячая поверхность
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ОПАСНОСТЬ!
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СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Оси колес

Шайбы

Шплинты

Болт Гайка
Гайка

Упор Болт

Резиновая подушка

Резиновый упор

Болт 
Гайка

Ручки

Рукоятки ручек
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГЕНЕРАТОРА

Модель 
генератора

Тип двигателя 4-тактный, OHV

AР170, 7.0 л.с.

Бензин/АИ-92 Бензин/АИ-92 Бензин/АИ-92 Бензин/АИ-92 Бензин/АИ-92

AP188F, 13 л.с. AP190F, 14 л.с. AP192FB, 16 л.с. AP192FB, 16 л.с.

4-тактный, OHV 4-тактный, OHV 4-тактный, OHV 4-тактный, OHV

Модель / 
мощность 
двигателя

Тип топлива/класс

Тип масла SAE SAE10W40

3600/3000 3600/3000 3600/3000 3600/3000 3600/3000

SAE10W40 SAE10W40 SAE10W40 SAE10W40

Скорость вращения 
(макс/номинальный), 
об/мин

Частота тока

Объем картера, л

Количество фаз

Класс изоляции

Класс защиты

Кол-во и тип вилок

Номинальный ток 
DC разъем, А

Скорость вращения, 
об/мин

Кол-во цилиндров 

Напряжение тока:

Объем 
топливного бака, л

Защита при низком 
уровне масла

GB-3800A,
BR3800-CUPRO GB-5500A GB-6500A GB-7500 GB-8000

50 Гц

0,6 1,1 1,1 1,1 1,1

1

F

IP23

2

12V,8.3A 12V,8.3A 12V,8.3A 12V,8.3A 12V,8.3A

3000

1

220 В 

15 

да да да да да

25 25 25 25

3,1 5,5 6,5 7,5 8,0 Макс. мощность

Ном. мощность 2,8 5,0 6,0 7,0 7,5 

220 В 220 В 220 В 220 В

1

F

IP23

2

3000

1

1

F

IP23

2

3000

1

1

F

IP23

2

3000

1

1

F

IP23

2

3000

1

50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц
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КОМПОНОВКА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА

1.  Замок запуска
2.  Лампа «Нет масла»
3.  Цифровой вольтметр/частотомер/счетчик наработки
4.  Пробка слива масла
5.  Крышка маслозаливной горловины со щупом
6.  Аккумулятор
7.  Автомат защиты
8.  Контакт заземления
9.  Розетки 220 или 380 В
10.  Глушитель
11.  Воздушный фильтр
12.  Топливный кран
13.  Рычаг оборотов
14.  Указатель уровня топлива
15.  Крышка топливного бака
16.  Топливный бак
17.  Ручной стартер
18.  Свеча зажигания
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Указатель уровня топлива Крышка топливного 
бака

Красная метка 
максимального уровня

полный пустой

Указатель уровня 
топлива

Красная метка 
максимального 

уровня
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ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ГЕНЕРАТОРА

Долив моторного масла
Проверьте и, при необходимости, долейте моторное масло перед запуском 
генератора. Не применяйте никаких добавок в масло. Выбирайте масло, 
вязкость которого должна быть в соответствии с ожидаемой температурой 
окружающей среды.

SAE 30

10W-30

Синтетическое 5W-30

Вязкость применяемого мотороного масла
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ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА

Поверните ключ зажигания 
в положение «ON» («ВКЛ»).

Откройте топливный кран 
в положение «ON» («ОТКР»).

Рычаг оборотов

Топливный кран

Ключ запуска ON/OFF

Ручной/электро стартер
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Установите рычаг оборотов в положение 
«OFF» («МАЛЫЙ ГАЗ»)

Ручка ручного стартера
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Выключите все потребители и отключите их от розеток. Не останавливайте 
генератор с включенными и подключенными потребителями.

Дайте двигателю поработать без нагрузки 3-5 минут, чтобы стабилизировать 
температурный режим генератора и охладить его.

Затем поверните ключ запуска в положение «OFF». Двигатель остановится. 
Закройте топливный кран.

ОСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

ОСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА ИЗ-ЗА СИГНАЛА «НЕТ МАСЛА»

РАБОТА В ВЫСОКОГОРЬИ
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

Каждый год (при необходимости, замените)
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Замена моторного масла

Замените масло после первых 5 часов работы, далее заменяйте его каждые 
50 часов работы. При работе в грязных или пыльных условиях, или при особо 
жаркой или холодной температуре производите замену масла более часто.

Крышка горловины 
со щупом

Уплотнительное кольцо

Сливная пробка

Максимальный уровень
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Винт Крышка воздушного 
фильтра

Фильтроэлемент воздушного фильтра

19



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРА

ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

Сливная пробка
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

22

Производитель: Chongqing Senci Import/Export Trade Co., Ltd
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